1 ontvanginrichting, hier komt het ricolwater binnen
2 carrousel, het water wordt belucht en bacterién eten het
vuil op

bezinktanks, de bacterién (slib) en het schone water wor

den gescheiden

jebouw, hier wordt het slib verder verwerkt en
irt men de zuiveringsinstallatie

saratorium, het water wordt getest en

architectenbureau Bé6thlingk

te Maasland

Industriéle complexen zijn fascine-
rend; heel veel ingenieurskunst en
weinig architectuur. In een land dat
zo bedolven wordt onder architec-
tuur, goed of slecht, is dat een ver-
ademing. Er lijkt in Nederland nog
steeds talent te bestaan om zulke
opgaven tot een fraai einde te bren-
gen. Béthlingk ontwierp voor de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in
Zaltbommel eenvoudige rode bak-
stenen gebouwen, alsof de steen uit
de naastgelegen rivier is gewonnen.
Het is een vondst het dak van het
bedrijfsgebouw met rood gravel te
bedekken omdat het zo mooi con-
trasteert met de zilverkleurige hek-
ken en roosters. Het landschap
vanaf die vierde gevel is adembene-
mend.
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Toelichting architectenbureau
Béthlingk:

Architectuur De RWZ| Zaltbommel ligt
vrij in het polderlandschap langs de
Waaldijk. Vanaf die dijk is de zuivering
goed zichtbaar. In het ontwerp is
gezocht naar een vorm waarbij het
karakteristieke polderlandschap door-
loopt tot in de zuivering. Zo zijn de rest-
ruimten tussen de betonnen kaders met
natuurlijke materialen ingekleurd. Door
de onderdelen van de installatie te
groeperen en vorm te geven als krachti-
ge, beeldende elementen (de carrousel,
de nabezinktanks, het bedrijfsgebouw
en de ontvanginrichting) hebben we het
proces van zuivering zichtbaar gemaakt.
Het bedrijfsgebouw met de verschillen-
de kleine tanks lijkt op een schip; een
tanker met loopbrug tot in de glazen
verblijfsruimte met prachtig uitzicht
over de installatie en de Waal.

Techniek De installatie, die het afval-
water zuivert van twaalf dorpjes en
stadjes (55.000 inwoners) in de oostelij-
ke Bommelerwaard, is in 1996 in
gebruik genomen. Per uur kan de instal-
latie drie miljoen liter water behande-
len, waaruit 98 procent van het afval
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RIOOLWATERZUIVERINGSINSTALLATIE TE ZALTBOM MEL

wordt verwijderd. Er is ook rekening
gehouden met de verwerking van ver-
vuild regenwater uit het riool.De instal-
laties die de zuiveringsprocessen verzor-
gen, worden met computers bewaakt.
Een groot aantal onderdelen van het
complex is afgedekt. De lucht wordt
onder de afdekking afgezogen en door
filters geleid. In deze compostfilters
leven bacterién die de stank uit de lucht
eten. Zo blijft de kans op stankoverlast
voor de omgeving zoveel mogelijk
beperkt.

Zuiveringsproces Via een uitgebreid
stelsel van persleidingen en pompsta-
tions komt het rioolwater binnen in de
ontvanginrichting op een hoogte van
twee meter. Onder vrij verval, dat wil
zeggen stromend van hoog naar laag,
doorloopt het water de verschillende
onderdelen van het zuiveringsproces.
Een harkrooster zeeft eerst het grove
vuil eruit, waarna het zand en het grind
worden opgevangen. Het water wordt
vermengd met bacterién en in de car-
rousel belucht. Daar eten de bacterién
het vuil op. In de bezinktanks worden
de bacterién (slib) van het schone water
gescheiden. Een deel van het slib wordt

(foto 1 De Jong luchtfotografie, Zeist; overige Roos Aldershoff, Amsterdam)

hergebruikt. In het bedrijfsgebouw
wordt uit het overtollige slib zoveel
mogelijk fosfaat verwijderd. Het slib
wordt ingedikt en opgeslagen om later
elders tot compost te worden verwerkt.
Twee grote pompen in de kelder van
het bedrijfsgebouw stuwen uiteindelijk
het gezuiverde water (effluent) naar de
Waal.

Constructie Het maaiveld van de
installatie ligt twee meter hoger dan
het oorspronkelijke maaiveld. Deze
hoogtemaat is voornamelijk bepaald
door de uitkomsten van berekeningen,
waarbij door toepassing van trekpalen
de diepgefundeerde onderdelen niet
opdrijven bij extreem hoge waterstan-
den van de Waal.

Uitvoering Bij de ontgraving voor de
bouwputten diende ook al rekening te
worden gehouden met die extreem
hoge waterstanden. Tijdens de hoogwa-
terperioden van 1994 en 1995 zijn de
bouwputten gevuld met water om
openbarsten van de kleibodem te voor-
komen. De geplande oplevering is daar-
door met een jaar vertraagd.

Kantoor en laboratorium.

Situatie.

LT I
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Namen en getallen

Adviseurs: BKH adviesbureau, Delft
(technisch ontwerp, constructie en
installaties).

Opdrachtgever: Zuiveringsschap
Rivierenland, Tiel.

Hoofdaannemer: Aan de Stegge, Goor.
Tuinarchitect: BTL planbureau, Den
Bosch.

Data: opdracht 1990, ontwerp 1991 -
1992, bouw 1993 - 1996.

Maten: opp. bouwterrein 25.500 m2,
bebouwde opp. 10.500 m?, bruto vioer-
opp. 1800 maz.

Kosten: bouwsom f 24.700.000, incl.
installaties (f 8.300.000), honoraria en
btw, excl. inrichting.

Technische specificaties

J Draagconstructie

Fundering: op voorgespannen betonnen
palen (ook gewapend betonnen leidin-
gen).

Dragende constructies: gewapend beton
B25, milieuklasse 5b.

Waterzuiveringscomplex bij de Waal.

Het dak van het bedrijfsgebouw.

Bovenaanzicht kantoor en laboratorium 1:1000.
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