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Rabobank bouwt duurzaam regiokantoor

Va n I icht e n I u C ht De Rabobank profileert zich graag als duurzame bank en dat laat de bank
nu ook zien met het nieuwe Hoofdkantoor Rabobank Westland. In De Lier

Clairette Gitz verrijst een energiezuinig en milieuvriendelijk gebouw met een licht en

vriendelijk karakter. Gezond Bouwen & Wonen nam er alvast een kijkje.

Een coodperatieve structuur en lokale verbondenheid door duurzame relaties zijn van oudsher
belangrijke kenmerken van de Rabobank. Ook profileert zij zich als duurzame bank door onder
meer groenfinanciering. Toen het programma van eisen voor de bouw van een nieuw regiokantoor
voor Rabobank Westland moest worden opgesteld, kwamen ideeén als maatschappelijk verant-
woord ondernemen en het toepassen van duurzame materialen al snel naar voren, Ook wilde men
in eigen huis de vermindering van energiegebruik, papier en afval bevorderen,

Dit idee werd met enthousiasme ontvangen en uitgewerkt door Architectenbureau Bohtlingk.
Eduard Bohtlingk heeft als architect als uitgangspunt dat elke opgave specifiek is. leder nieuw
project is een uitdaging om tot innovatieve oplossingen te komen. Elke opdrachtgever komt weer
uit een andere wereld. Hij vraagt zich dan ook altijd af, wat het is waardoor de opdrachtgever ook
tijdens het ontwikkelproces zijn visie of droom mee kan ontwikkelen.

Eduard Bohtlingk heeft bij deze opgave als ideaalbeeld om een geheel 'kloppend’ gebouw te
maken volgens een integrale aanpak. ‘Gebouw volgt klimaat' is volgens hem de nieuwe grote aan-
wijsbare beweging in de architectuur. De opbouw van het programma, namelijk hoe een gebouw
met zijn bewoners functioneert, begint van binnenuit. Waar het inwendige voor staat, straalt het

uit aan de buitenzijde.

De grondvorm van het nieuwe regionale hoofdkantoor van de Rabobank is een ovaal. In het idee
van Eduard Bohtlingk benadrukt deze vorm de codperatieve gedachte. Het gebouw krijgt door de
glazen gevel een open karakter, maar is tegelijkertijd centraal gericht omdat je door een atrium in
het hart van het gebouw het hele gebouw overziet. Hierdoor krijg je het gevoel onderdeel te zijn

HOOFDKANTOOR RABOBANK WESTLAND van een groter geheel.

DE FEITEN:
Opdrachtgever:  Rabobank Westland
Plaats: Industrieterrein Leehove, lNTEGRATIE
De Lier De begane grond van het Hoofdkantoor Rabobank Westland ligt een halve verdieping boven het
i:i:lti‘::‘": SApLetHpTLa0n [ maaiveld op een landschappelijk basement. In de kelder eronder is de parkeergarage. Alle kantoor-
{en interieur):  B&htlingk architectenbureau ruimten en andere functies zijn over drie verdiepingen gegroepeerd rond het ovale atrium. Ook de
Directie: Terrena Bouwmanagement klanten van de bank komen vrijwel direct vanuit de entree in deze hoge ruimte binnen. Aan de
Adviseur
conetrictiss:  Goudstikkerbe vies kopse kanten van het ovale atrium zijn stijgpunten, die in de parkeergarage beginnen. De vorm van
Adviseur de trap laat je in zijn beweging naar alle zijden van het uitzicht genieten.
A:::"s":zﬂw" AONERETIAN DAMR Na het bepalen van de hoofdvorm is Eduard Bohtlingk in gesprek gegaan met adviesbureau DGMR
| installaties: Techniplan-adviseurs en Techniplan-adviseurs om te brainstormen over de voorwaarden van het gebouw wat betreft de
Aannemer bouwfysica en de installatietechniek met als uitgangspunt duurzaam en energiezuinig bouwen.
bouwkundig: van Mierlo
; AT Hij wilde deze voorwaarden direct en integraal onderdeel laten zijn van het ontwerp. Een ander
Rabobank Westland is een open gebouw met een glazen gevel. De bevestigingspunten voor de horizontale installaties: van Dorp installaties uitgangspunt was de Infra+ vioer voor de hoofdconstructie. Bijzonder aan deze vloer is dat de dra-
zonneluifel zij al aangebracht. De luifel beschermt het gebouw tegen oververhitting en fel zonlicht. Aannemer gende delen, namelijk de stalen liggers, zijn ingestort aan de bovenzijde van de betonplaat. Deze

elektrotechniek: Elektravon )
- | stalen liggers zijn voorzien van sparingen ten behoeve van leidingdoorvoeren, zodat een verlaagd

20 Gezond Bouwen & Wonen 2-2008 Gezond Bouwen & Wonen 2-2008 21



Impressie entreezijde

Gezond Bouwen & Wonen 2-2008

plafond overbodig wordt. De hoofdconstructie en leidingen zijn geintegreerd. De draagconstructie
1s van staal en rust op de betonnen kelderbak.

Bij het bezoek aan het gebouw was de constructie nog onbekleed en toonden de vloeren nog
alle leidingen. Een gebouw toont dan zijn interessante ware bouwkundige gedaante. Het skelet
en de spieren zijn aanwezig, de aderen en organen zijn in opbouw, de toekomstige werking is
zichtbaar

ZONNEORIENTATIE

Een gebouw met veel glas moet gekoeld worden, maar omdat het gebouw CO2 neutraal moet zijn
en geen gasvoorziening heeft, is gezocht naar een gevel die wel veel licht naar binnenbrengt en
transparant is, maar geen grote warmtelast veroorzaakt. De vormgeving van de gevel bepaalt hoe
de zon en het licht het gebouw binnen komen. De ovale hoofdvorm heeft een noord/zuid-oriéntatie
over de lengte as en een oost/west-oriéntatie over de breedte as

In het zuiden beschermt een grote horizontale zonneluifel van strekmetaal het gebouw tegen
oververhitting en fel zonlicht. Deze horizontale zonneluifel verjongt zich naar het westen en het
oosten. Daar zijn verticale stroken opgenomen in de kozijnen om bij deze zonnestand te felle zon
en warmte buiten te houden. De luifel werkt als een zonneklep die er voor zorgt, dat het licht op
ooghoogte rustig is. De noordgevel is voornamelijk gesloten met grote ramen, die het uitzicht op
de weilanden en kassen omkaderen

Extra daglicht wordt op verschillende manieren het gebouw ingebracht. In een melkwitte raam-
strook direct onder het 3.30 meter hoge plafond is aan de binnenzijde een extra vrij hangend wit
plafond aangebracht. Het paneel weerkaatst het gefilterde daglicht dieper de ruimte in. Boven in

Boven in het atrium is het dak grotendeels gesioten vanwege energietechnische redenen. In het midden is een ovaal daklicht en het dakvlak is opgetild, zodat indirect
daglicht via een glasstrook het atrium bereikt. In een melkwitte raamstrook direct onder het 3.30 meter hoge plafond is aan de binnenzijde een extra vrij hangend wit

plafond aangebracht. Het paneel weerkaatst het gefilterde daglicht dieper de ruimte in.

het atrium is het dak grotendeels gesloten om energietechnische redenen. In het midden is een
ovaal daklicht en het dakvlak is opgetild, zodat indirect daglicht via een glasstrook het atrium
bereikt.

De energiehuishouding voor het gebouw wordt geregeld door middel van een warmte- en koude
opslag in de bodem, door isolatie (onder meer door drie lagen glas) en door zonnecellen op het
vlakke dak. De verdeling van de warmte en koude gebeurt via de buisleidingen in de betonnen
vloer, die zowel koeling via de onderkant als de verwarming via de bovenkant van vloer kunnen
verspreiden. Verse lucht wordt ingeblazen door inblaasroosters in de vioer. Een warmtewisselaar in
het atrium wint een deel van de warmte van de lucht, die het gebouw verlaat, terug. De kelderbak
wordt, doordat deze deels boven het maaiveld uitsteekt, natuurlijk geventileerd

AANDACHT VOOR DETAIL

In tegenstelling tot de eenduidige ovale hoofdvarm wil Eduard Bohtlingk een dynamische gevel.
De noordzijde met dichte gevelstroken bestaat uit witte baksteen. Deze gevelsteen, de sponning-
steen, is speciaal voor dit project ontworpen, Door de veranderende diepte van de |uifel en het
gevelvlak en door de vorm van de baksteen ontstaat er op de gevel een spel van licht en schaduw
De begane grond van het Hoofdkantoor Rabobank Westland biedt ruimte aan publieke en sociale
functies, zoals een auditorium, dat zijn natuurlijke vorm ontleent aan de kopse kant van de ovaal.
Op de hoogste verdieping is een soort balkon met rondom balustraden, waardoor het uitzicht
aan alle kanten vrij is: de brainwave'-ruimte. Midden in het atrium staat een boom, die groeit
tot in de atriumhemel. Er komen losse gekleurde mobielen als een kiosk, uitgiftepunt of speakers

De noordzijde met dichte gevelstroken
bestaat uit witte baksteen. Deze gevel W

de sponningsteen, is speciaal voor dit project
ontworpen.
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corner in het atrium te staan, die eveneens door Architectenbureau Bohtlingk zijn ontworpen. De
staalconstructie wordt vanwege brandwerendheid omkleed en heeft tegelijkertijd een akoestische
functie door het toegepaste materiaal (perfo-sound panelen van Bruynzeel). Deze panelen worden
gekleurd. Deze kleuren schemeren door de gevels van het overwegend witte gebouw. ‘s Avonds
straalt vanuit een raamstrook oranje licht, de kleur van de huisstijl van de Rabobank

GEDREVEN OPDRACHTGEVER

Vanuit de opdrachtgever wordt streng gecontroleerd of de duurzame uitgangspunten worden
gerealiseerd. Door het samenspel van de wensen van de opdrachtgever en de integratie van de
installatietechnische en bouwfysische eisen is er een gebouw ontstaan met een milieu-index van
215 en een EPC die 35 procent lager ligt dan de eisen in het Bouwbesluit

Door het vroegtijdig opnemen van voorwaarden ten aanzien van duurzaamheid en gezondheid
in het programma, worden deze een natuurlijk onderdeel van het ontwerp. Naast het feit dat het
gebouw als uitgangspunt heeft het milieu niet te belasten, is het door zijn openheid en lichtheid
ook een vriendelijk en elegant gebouw geworden. m

24 Gezond Bouwen & Wonen 2-2008

Infra+ vloer als hoofdconstructie. Het speciale
aan deze vioer is dat de dragende delen,
namelijk de stalen liggers, zijn ingestort aan
de bovenzijde van de betonplaat. Deze sta-
len liggers zijn voorzien van sparingen ten
behoeve van leiding doorvoeren, zodat een
verlaagd plafond overbodig wordt. De hoofd-
constructie en leidingen zijn geintegreerd.
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